LED Emergencia
LED EMERG R1 2X1.6W
P23342

Luminaria LED para iluminacién de emergencia, para montaje en techo o
en pared, con disefio moderno y robusto.Proyeccién uniforme de la luz,

CARACTERISTICAS

con bateria integrada para brindar mas de 90 minutos de autonomia.

e e A
S
Edd .

Disefio robusto con spots integrados.
Chasis de color blanco con lamparas ajustables.
Bateria recargable y botén de prueba.

Indicador de estado de bateria.

APLICACIONES

Conjunto Optico optimizado para mejorar la distribucién de la luz.

Pasillos y escaleras.

Areas comerciales, industriales, de oficinas, e instalaciones educativas.

Rutas de evacuacién en interiores.

4 Tecnologia

90 minutos Amigable Ultra ENCENDIDO
Autonomia en emergencia o el medlio biente CO nf|ab|e INSTANTANEO
DATOS OPTICOS DATOS FiSICOS DATOS ELECTRICOS
Temperatura de color 6500K (DL) Acabado Blanco RAL 9010 Potencia de entrada Max 1.6W
Flujo luminoso 2X80 Im Grado de proteccién IP20 Tensién de operacidn 100-277V
Angulo de apertura 20° Dimensiones (WxLxH) 120 x 392 x 130 mm Frecuencia 50/60 Hz
Reproduccidn de color (IR >70 Tipo de montaje Sobreponer Corriente de entrada Max 0.025A
Potencia Spot LED 2x1.6W Peso (kg) 0.724 kg Factor de potencia 0.5
Chasis Carcasa termo plastica Bateria Li-ion 3.7V 1200mAH
Material éptica PMMA Tiempo de carga 24 horas

Temperatura de operacién 0°C ~ 40°C

Tiempo de autonomia 90 min
Ciclos carga/descarga >400 ciclos
THD <90%

Tipo de uso Interiores
DIMENSIONES FOTOMETRIA
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Las caracteristicas de los productos pueden ser
modificadas sin previo aviso segun la evolucién
de la tecnologia LED. 12/24

Producto Ecoldgico:Permite ahorrar
energiacomparado con productos tradicionales.
Libre de mercurio.

Distribuido por KONLUX - konlux.co
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